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CentralNet Ltda., Empresa líder en el área de instrumentación y conectividad para
redes de cableado estructurado y Fibra Óptica , ha estado desde el año  2000 en
el mercado nacional, brindando apoyo y  asesorías a sus clientes integradores en
el área de las telecomunicaciones.

Nuestra Empresa, conocedora del mercado de las Telecomunicaciones y conciente
de las exigencias que este  a impuesto  en cuanto a calidad de los productos
involucrados en el canal de conectividad, a incorporado una gama de productos y
servicios de primer nivel y calidad, contando para ello con la representación de
variadas marcas reconocidas a nivel mundial, entregando también  servicios de
soporte y post – venta, manteniendo los mejores precios de mercado.

En nuestro décimo aniversario, quiero aprovechar de agradecer la confianza y
preferencia de todos nuestros clientes, los que han hecho posible nuestro crecimiento
y posicionamiento en el mercado de las telecomunicaciones.

Velando siempre por el beneficio de nuestros clientes , les invitamos a formar parte
de éste selecto grupo y a compartir juntos nuestro éxito.

Christian Barra S.
Gerente General
CentralNet Ltda.
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Fibra óptica exterior
   GYTA

GYTA 2 - 144f, central strength member (steel), jelly filled, fiber contained
loose tube and PP filler (if necessary) stronded, water blocking tape,
longitudinally covered by copolymer aluminium tape, PE outer sheath.
 Corning G652D, Fujikura G652B & G652D SM Fiber, detailed specification
on your request.

   GYTA53

GYTA53 2  - 144f, central strength member (steel), loose tubes, copolymer
coated aluminium tape, PE inner jacket, copolymer coated steel tape,
PE outer jacket.  Corning G652D, Fujikura G652B & G652D SM Fiber,
detailed specification on your request.

   GYDTA

GYDTA 96  - 384f central strength member (steel), ribbon, copolymer
coated aluminium tape, PE jacket.  Corning G652D, Fujikura G652B &
G652D SM Fiber, detailed specification on your request.

   GYTS

GYTS 2 - 144f, central strength member (steel), loose tubes, copolymer
coated steel tape, PE jacket.  Corning G652D, Fujikura G652B & G652D
SM Fiber, detailed specification on your request.

   GYFTY

GYFTY 2 - 144f, central strength member (FRP), loose tubes, PE jacket.
   Corning G652D, Fujikura G652B & G652D SM Fiber, detailed
specification on your request.



Fibra óptica exterior
  GYTY53

GYTY53 2-144f, central strength member (steel), loose tubes, PE inner
jacket, copolymer coated steel tape, PE outer jacket.  Corning G652D,
Fujikura G652B & G652D SM Fiber, detailed specification on your request.

· GYTC8S

GYTC8S 2~ 144f, central strength member (steel), loose tubes, copolymer
coated  steel  tape,  PE jacket,  fig  8  type,  self-supporting,  steel wire
1.2x3 = 3.6mm.  Corning G652D, Fujikura G652B & G652D SM Fiber,
detailed specification on your request.

   GYXTTC8S

GYXTC8S 2 - 24f, one loose tube, copolymer coated steel wire, copolymer
steel tape, PE jacket, fig 8 type, self-supporting, steel wire 1 ,2x3 =
3.6mm.   Corning G652D, Fujikura G652B & G652D SM Fiber, detailed
specification on your request.

· GYFTC8Y

GYFTC8Y 2 - 144f, central strength member (FRP), loose tubes, PE
jacket,     fig 8 type, self-supporting, steel wire 1.2x3=3.6mm.  Corning
G652D, Fujikura G652B & G652D SM Fiber, detailed specification on
your request.

· GYXTW

GYXTW 2-24f, one loose tube, copolymer coated steel tape, two parallel
steel wires 1.3mm, PE jacket.  Corning G652D, Fujikura G652B & G652D
SM Fiber, detailed specification on your request



   GJFJV

1 - 12 fibers, single/multi mode fiber.  Corning/Fujikura SM.9/125,
MM1:50/125, MM2:62.5/125, KEVLAR strength member, yellow PVC
3,Omm, round type.

   GJFJZY

1 - 12 fibers, single/multi mode fiber.  Corning/Fujikura SM:9/125,
MM1:50/125, MM2.62.5/125, KEVLAR strength member, orange LSZH
3.0mm, round type.

   GJFJBV

2 fibers, single/multi mode fiber.  Corning/Fujikura SM:9/125, MM1:50/125,
MM2:62.5/125, KEVLAR strength member, yellow PVC 3.0mm, figure-
8 type.

   GJFJBZY

2 fibers, single/multi mode fiber.  Corning/Fujikura SM:9/125, MM1:50/125,
MM2:62.5/125, KEVLAR strength member, oronge LSZH 3.0mm, figure-
8 type.

Fibra óptica interior



Conectividad para fibra óptica
Conversores de medio para fibra óptica para 10/100/1000Mbps, Multi-
modo y Mono-modo, con fuente interna VAC, conectores SC y ST y FC,
luces indicadoras de tráfico, colisión y atenuador de señal. Para enlaces
de 2 km en multi-modo y hasta 80 km en mono-modo.  Consulte por otros
tipo de conversores y nuestros chasis para multi conversores.

Cabecera mural para fibra óptica,  24, 48, 96 y 144 hilos, metálica, incluye
bandeja porta fusiones, protectores termo-retráctiles y llave de seguridad.

Cabecera para rack de  19” en 12, 24, 48, 96 y 144 hilos, en todos los
tipo de conectores, metálica, con bandeja deslizable sobre rieles, incluye
bandeja porta fusión, amarras y termo-retráctiles.

Mini cabecera mural en 8 y 12 hilos para todos los tipos de conectores,
metálica, incluye bandeja porta fusión, amarras y termo-retractiles,
dimensiones 25x10x4



Conectividad para fibra óptica
Coplas para fibra óptica de todos los tipos, ST/ST, SC/SC, ST/SC,
FC/FC y LC/LC MM y SM.

Conectores Epoxicos y Crimpeados para armar, de todos los tipos. En
stock permanente.

Jumpers de fibra óptica MM y SM en todas sus longitudes y
conf iguraciones de conectores.  En stock permanente.

Mufa tipo Domo vertical hasta 144 hilos, incluye bandeja porta fusión
y termo-protectores.

Mufa de paso horizontal  hasta 144 hilos incluye bandeja pofta fusión
y termo-protectores.



Fusionadoras de fibra óptica
Vcnex modelo VFS-30B. Esta moderna  empalmadora de Vcnex de
origen asiático y representación exclusiva de Centralnet Ltda., es capas
de realizar empalmes hasta los 5.000 metros de altura sobre el nivel del
mar, con pantalla LCD Color,  alineación  del núcleo en ejes  X e Y,
capacitada para fibra MM, SM, NZ-DS y DS con perdidas desde los 0.01
hasta los 0.04dB. Full automática, el kit incluye cortadora de precisión,
peladora de F.O, juego de electrodos, cargador de batería, cables,
manual y maleta.

Fujikura modelo FSM-60S. Con un moderno diseño Fujikura lanza al
mercado esta moderna maquina capas de trabajar en las condiciones
más duras y exigentes de terreno, ésta máquina esta capacitada para
realizar trabajos hasta los 5.000 metros de altura sobre el nivel del mar,
con pantalla LCD de 5,6” Color, alineación  del núcleo en ejes  X e Y,
capacitada para fibra MM, SM, NZ-DS y DS con perdidas desde los 0.01
hasta los 0.04dB. Kit completo incluye, cortadora Fujikura CT-30 más
accesorios.

Furukawa Fitel modelo S178. Esta nueva línea de empalmadora de
mano, nos permite realizar 80 empalmes/horno con una batería y 200
empalmes/horno con dos baterías , con pantalla LCD de  Color, alineación
 del núcleo en ejes  X e Y, capacitada para fibra MM, SM, NZ-DS, DS
y ED con perdidas desde los 0.01 en MM hasta los 0.04dB en SM y sus
derivaciones. Kit completo incluye cortadora  mas accesorios.

Sumitomo modelo Type-39. Esta  moderna  empalmadora  de Sumitomo
full automática, cuenta con doble horno, operación de altitud hasta los
5.000 metros sobre el nivel del mar, con pantalla LCD de 5,6” Color,
alineación  del núcleo en ejes  X e Y, capacitada para fibra MM, SM, NZ-
DS,  DS, ED y DC con perdidas desde los 0.01 hasta los 0.05dB. Kit
completo incluye cortadora  mas accesorios.



OTDR
ShinewayTechnologies  modelo  S20/Plus.  Esta  nueva marca de Otdr
importada por Centralnet Ltda., trae varias configuraciones para certificar fibra
óptica  SM y MM, ideal para los trabajos en redes Pon y FTTx, módulos
configurables desde 60 a 240km, con rangos desde los 24 hasta los 34dB.
Conector FC intercambiable a ST y SC, memoria de almacenamiento de hasta
1.000 curvas, conexión al PC a través de conector RS232 y USB.

Exfo modelo FTB-200. Este moderno Otdr del fabricante Exfo, trae varias
configuraciones para este equipo, módulos de medición, power meter, Multitester,
etc, con pantalla táctil color TFT de 640 x  480 de 163mm 6.4”, conexión a PC
USB, memoria interna de 80MB, batería recargable de Ion litio.

Exfo modelo AXS-100 y AXS-110.  OTDRs compactos, robustos y ligeros,
optimizados para la realización de pruebas de redes de acceso/FTTx y LAN/WAN.
Una única unidad para la realización de pruebas de fibra monomodo y multimodo
de 50 y 62,5 Longitudes de onda de 850, 1300, 1310 y 1550 nm, con sus
respectivos rangos dinámicos de 24, 25, 32 y 30 dB Incomparable zona muerta
de evento de 0,8 m, para una sencilla ubicación y caracterización de todos los
eventos. Gran facilidad de uso: realización de pruebas con una sola pulsación,
pantalla resumen, localización de micro-curvaturas. Completa flexibilidad de
conexión: compatibilidad con memoria. extraíble USB y descarga de datos a
través de cable USB .Completo equipo de pruebas con opciones de valor
añadido, que incluye medidor de potencia, localizador visual de fallos (VFL),
sonda de inspección de fibra, impresora y realización de pruebas de IP.

Noyes modelo M-200 HandHeld. Otdr de mano de Noyes , trae 3 configuraciones:
el M-200-K-Quad para fibra óptica SM y MM en 850, 1300, 1310 y 1550nm, el
M-200-K-MM, para fibra MM en 850 y 1300nm y la m-200-K-SM para fibra SM
en 1310 y 1550nm .



Soluciones Redes de Fibra
Optica

Soluciones para redes PON y FTTx. La empresa Shinewaytech nos
presenta su amplia gama de instrumentos para las mas avanzada redes
de F.O. como:

• Palm OTDR.

• Optical Fault Locator (OFL).

• Multifuncinal Test Platform (MTP-1000).

• PMD Analyzer (MTP-500).

• PON Power Meter (PPM).

• Optical Channel Checker (OCC).

• Optical Test Meter (OTM).

• Optical Loss Tester ( OLT).

• Optical Power Meter ( OPM).

• Laser Source ( SLS/MLS/VLS/ALS).

• Optical Variable Attenuator ( OVA).

• Optical Talk Sets (OTS).

• Optical Fiber Indentifier ( OFI).



Palm OTDR serie S20 Shineway Tech

Longitud de onda dual  SM OTDR:  1310/1550nm, 24/24dB;  zona muerta por evento:
10m; zona muerta de atenuación: 25m;   almacena: 300 curvas; Con puertos de
conexión al PC RS232/USB ;  Conector Óptico FC/UPC.

OTDR de mano
(1310/1550nm)

palmOTDR-
S20A/N)

ShinewayTech nos presenta su gama de OTDR para los diferentes tipos de redes:

palmOTDR-
S20B/N

palmOTDR-
S20C/N

palmOTDR-
S20C/N+

palmOTDR-
S16C/N

palmOTDR-
S20C/P

palmOTDR-
S20C/X

palmOTDR-
M20A/N

OFL-100A

OFL-100B

OTDR de mano
(1310/1550nm)

Alto rango dinámico  OTDR
de mano
(1310/1550nm)

Alto rango dinámico  OTDR
de mano  (1310/1550nm)
Nueva

PON Online OTDR de mano
(filtered 1625nm)
Nueva

PON CONSTRUCTION
PERIOD OTDR de mano
(1310/1550/1490nm)
Nueva

PON OTDR de mano
(1310/1550/1625nm)
Nueva

OTDR de mano
 (850/1300nm)

Localizador de falla en fibra
inteligente  (1310nm)

Localizador de falla en fibra
inteligente  (1550nm)

Longitud de onda dual SM OTDR: 1310/1550nm, 32/32dB; zona muerta por evento:
2.5m; zona por atenuación: 14m; almacena: 300 curvas; con puertos de conexión
RS232/USB ;   conector óptico FC/UPC incluye Visible Laser Source: 650nm, >-
3dBm, >5KM

Longitud de onda dual SM OTDR: 1310/1550nm, 38/37dB; zona muerta por evento:
2.5m; zona por atenuación: 14m;  almacena: 300 curvas; con puertos de conexión
RS232/USB; incluye Visible Laser Source: 650nm, >-3dBm, >5KM;  conector óptico
FC/UPC.
Longitud de onda dual SM OTDR:1310/1550nm, 45/43dB; zona muerta por evento:
2.5m; zona por atenuación: 14m;  almacena 300 curvas los puerto de conexión;
RS232/USB ; incluye Visible Laser Source: 650nm, >-3dBm, >5KM;  FC/UPC conector
óptico

Línea PON OTDR:  filtró para 1625nm (pruebas en servicio), Splitter 1:64 rango
dinámico, 37dB,; zona muerta  por evento: 1.5m; zona muerta por Atenuación: 10m;
almacenamiento: 300 curvas;  conexión al PC RS232/USB ; Fuente del Láser Visible
incluida: 650nm,> -3dBm, >5KM;  Conector Óptico FC/UPC.

PON OTDR: 1310/1490/1550nm, 38/37/37dB; zona muerta por evento: 2.5m; zona
por atenuación: 14m;  almacenamiento: 300 curvas conexión al PC; RS232/USB;
conector óptico FC/UPC.

Linea PON OTDR: 1310/1550/1625nm, 38/37/37dB;  filtró para 1625nm (pruebas en
servicio), splitter 1:64; zona muerta  por evento: 1.5m; zona muerta por Atenuación:
10m;   almacenamiento: 300 curvas; conexión PC RS232/USB ;  Conector Óptico
FC/UPC.

Longitud de onda dual OTDR MM: 850/1300nm, 18/22dB; zona muerta por  Evento:
7m; zona muerta por atenuación: 20m; almacenamiento: 300 curvas; Conexión PC
RS232/USB;    Conector Óptico FC/UPC.

SM  1310nm, 20dB, rango de medición típico,: 60Km,  Almacenamiento,: 300 curvas,
puertos RS232/USB.

SM 1550nm, 20dB, rango de medición típico,: 100Km, Almacenamiento,: 300 curvas,
puertos RS232/USB.



Plataforma Tester Multifuncional
M-1000 y PMD Analizador MTP-500

MTP-1000 Es una plataforma modular compacta para 3 módulos
funcionales. Diseñado especialmente para las aplicaciones de redes
FTTx y PON,  reune todos los requisitos de  prueba. Ideal para
instaladores, contratistas y operadores de servicio durante la instalación
de la red, la activación del servicio y el mantenimiento en la solución
de problemas.

El MTP-500 Polarización por Modo de Dispersión (PMD). Analizador
que consiste en una fuente óptica independiente (la Fuente) y el módulo
del analizador (el Receptor) para F.O. SM de rápida y fácil  medición.
PMD mide en tecnología ITU-T G.650. Se recomienda  el método  de
gran velocidad que asegura un  mejor análisis de fibra. Compatible con
Windows  XP . El software es de fácil instalación y  manejo que mejora
la productividad.
Shinewaytech nos presenta una variedad de instrumentos con más de
100 modelos, todos para  la realización de  prueba en redes de fibra
óptica.



Instrumentación para Redes Pon y
FTTx

Power Meter Inteligente OPM-50.
OPM-50 Trabaja en conjunto  con SLS-50.  Fuente  Láser Estabilizada
Inteligente, puede usarse para identificar fibra,  atenuación  y pérdida,
puede verificarse la continuidad y puede evaluarse la fibra en  transmisión
de  calidad. Además esta diseñado para redes FTTx.

Fuente de Láser Estabilizada

SLS-50 puede generar señal estable para las diferentes longitudes de
onda, este equipo trabaja en conjunto con el  OPM-50, el Power Meter
Óptico Inteligente.

Inspector de conectores

El OCI-20 es un inspector de conector óptico portátil,  ideal para la
detección de un mal pulido o suciedad en la férula de fibra óptica en
redes nuevas o en la mantención de la misma.

Limpiador de conectores

CLN-10 es un instrumento de alta tecnología que es aplicable a conector
óptico para su limpieza y así poder mejorar  la transmisión de datos.
Puede limpiar rápidamente  basura o  suciedad grasienta de la superficie
de los conectores ópticos, garantizando la limpieza en un  95%, sus
efectos de limpieza hacen que la fibra baje su perdida en 1/1.000.

25 series de instrumentos, más de 100 modelos, todos para  la realización
de  pruebas en redes de fibra óptica.



Certificador de redes

Hp/agilent Technologies modelo Wirescope350Pro, certificador de
redes UTP, es el mas moderno certificador de redes de la empresa
Agilent Technologies, pantalla táctil, capacitado para certificar categoría
6A y 7,  adaptable para certificar fibra óptica MM y SM con accesorios
adicionales, memoria interna capaz de almacenar hasta 80 mediciones
con gráfico y 1000 mediciones sin gráfico expansible con memorycard.

Fluke Networks .  DTX CableAnalyzer Serie 1800  Fluke DTX 1800
Categoría 6.  Analizadores de cable, son tres veces más rápidos que
los probadores existentes con 9 segundos en categoría 6 Autotest.



Herramientas para fibra óptica
Miller CFS-2 FO la stripper de dos medidas.  Las asas ergonómicamente
reforzadas  y de fácil uso. Una medida para quitar  chaqueta de 3mm
y la segunda apertura para quitar chaqueta de 900µm y 250µm .

Ideal Stripper 45/162 para cortadora de mini tubo.

Paladin Tools Universal Slitter modelo PA 1822 herramienta ideal para
los recubrimiento de PVC de los cables de fibra óptica.

Cortadora longitudinal Corning. Precisa cortadora de mini tubo longitudinal
para trabajos en sangría.



Cortadora marca Vcnex modelo V-04 de dos pasos, disco de corte
para 12 posiciones

Cortadoras de Presición para fibra
óptica y Repuestos

Cortadora marca Fujikura modelo CT-30 de un paso disco de
corte para 12 posiciones y almacenaje de residuos de fibra óptica.

Gran variedad de discos de corte para maquinas cortadoras de
fibra óptica, Vcnex, Fujikura, Fitel y Sumitomo.  En stock
permanente.

Gran variedad de electrodos para empalmadoras, Vcnex, Fujikura,
Fitel y Sumitomo.  En stock permanente.





Mujica 066 - Ñuñoa
Teléfonos: ( 56-2 ) 635 60 00
Mail: centralnet@centralnet.cl
Web: www.centralnet.c


